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环境标志产品技术要求 水性涂料 
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5  技术内容 

5.1  不得人为添加邻苯二甲酸酯类、乙二醇醚类、卤代烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯等对人体有害的

物质。 

5.2  产品中有害物限量应满足表1要求：  

表1  水性涂料中有害物限量要求 

产品种类 内墙涂料 外墙涂料 墙体用底漆
水性木器漆、水性防腐涂

料、水性防水涂料等产品 

腻子（粉状、

膏状） 
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A.7.7.1  按校准时的最优化条件设定仪器参数。 

A.7.7.2 将标记物注入气相色谱仪中，测定其在聚二甲基硅氧烷毛细管柱或 6%腈丙基苯基 / 94%二 
甲基聚硅氧烷毛细管柱上的保留时间，以便按 A.3.1给出的 VOC定义确定色谱图中的积分终点。 
A.7.7.3  将 1µL的试样注入气相色谱仪中，并记录色谱图。测定每种保留时间低于标记物的化合物的 

峰面积（除稀释溶剂外），然后用下式计算涂料中所含的每种化合物的质量： 
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附录B 

(资料性附录) 

VOC组份的定性分析
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附录D 

（规范性附录） 

水性涂料中水含量的测定方法 — 气相色谱分析法 

D.1  仪器与试剂
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色谱仪中，并从图 F.1中确定是否存在被测物。 

 

注：峰 1—溶剂甲醇，峰 2—苯，峰 3—甲苯，峰 4—乙苯，峰 5—二甲苯(间、对
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式中： 

mi —— 1g产品中化合物 i的质量，µg/g； 

ri  
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表 H.1（续） 

 

附录 A 章条编号 ISO 11890-2:2000章条编号 

 








